Райдер гастролей
 1. Все расходы, связанные с транспортировкой артистов и сопровождающего состава оплачивается со стороны организаторов концерта. Туда входит билеты на самолет или поезд.
 2. Обязательная встреча и отправление коллектива в аэропорту(на вокзале) и в аэропорт(на вокзал), представителем принимающей стороны. Один автомобиль представительского класса и микроавтобус или два легковых автомобиля. 

 * При возможности желательна съемка встречи на профессиональную видеокамеру представителями телекомпаний, прессы.
 3. Гостиница - Не менее трех звезд! В номерах обязательны наличие горячей воды, отопления в зимнее время, телевизор, холодильник, ванная и туалет.
 4. Трехразовое питание в ресторане из расчёта не менее 30-ти долларов (за каждый обед) на человека с обязательной возможностью выбора блюд.

                     ГРИМЁРНАЯ КОМНАТА
Гримерная комната должна быть оборудована зеркалами, раковинами с горячей водой и отоплением в зимнее время, обязательно наличие утюга и гладильной доски. Так же должна быть минеральная вода, соки, чай, кофе, молоко, фрукты, легкая закуска (бутерброды с колбасой-мясом-сыром), пластиковые стаканы, электрический чайник, салфетки, полотенца.






  ОХРАНА
Принимающая сторона берет на себя обязательства по обеспечению

охраны гримерной комнаты во время подготовки к концерту и после него.
Во время концерта 2 охранника должны находиться около сцены.
Проход артистов в здание, где проводится концерт, должен осуществляться только через служебные входы и выходы.
             Интервью и пресс-конференции
Возможность проведения пресс-конференций, интервью на радио и телевидении согласовывать с директором коллектива заранее. Видеоматериалы, выданные заранее, должны быть возвращены до начала концерта.

Примечания
*При выезде за пределы Российской Федерации принимающая сторона берёт на себя расходы по оформлению визы

В случае невыполнения любого из пунктов данного райдера, коллектив оставляет за собой право отменить выступление. 

Сценический райдер
Данные технические требования являются неотъемлемой частью договора.
В случае невозможности выполнить какой-либо пункт просьба связаться с директором артиста.
1. Требования к месту проведения концерта.

         Если не было особых указаний, заказчик должен обеспечить полный доступ к месту выступления, как минимум, за 3 часа до начала концерта для проведения звуковой и световой репетиции и настройки света и звука. К этому времени вся звуковая и световая аппаратура должны быть скоммутированы и готовы к работе. На площадке должны присутствовать звуко и свето-техники. Других посторонних лиц быть не должно.

 

Двери в зрительный зал не должны открываться, пока это не будет разрешено организатором.. 


                        2. Требования к электропитанию.

        Всё запрашиваемое электропитание, будь то питание сцены или генератор, должно предоставляться за 3 часа до начала и быть подключенным до окончания концерта. Всё это время квалифицированный электрик должен присутствовать на месте выступления.

        Электропитание светового оборудования должно быть абсолютно независимо от  питания звукового оборудования, описанного ниже.


               3. Требования к звуковому оборудованию.

a). Для обеспечения качественного звучания акустические системы озвучивания зала должны обеспечивать RMS  мощность не менее 10 вт из расчета на каждое место.

Т.е. не менее 5 кВт в залах до 500 мест, 10 кВт в залах до 1000 мест и от 15 кВт на открытых площадках. Для каждого из порталов должна быть предусмотрена эквализация.


b). Микшерская консоль устанавливается равноудаленно от правого и левого портала, на расстоянии 1/3 от общей длины зала. Консоль должна иметь локальное освещение. Все звуковое оборудование должно быть запитано от одной фазы и заземлено

в одной точке. Световое оборудование запитывается от другой фазы.

Консоль должна быть ограждена, обеспечена охрана. Если на концерте используется художественный свет, то световой пульт и художник по свету должны располагаться в непосредственной близости от звукорежиссера группы, для обеспечения творческого и технического взаимодействия.

Микшерская консоль должна иметь не менее 16-х каналов.

Предпочтительны пульты таких производителей как  Midas, A&H, Soundcraft, Yamaha. 

6 aux (4 pre), Mackie, две параметрические середины на каждом канале, 4 подгруппы.    Неприемлемо: Behringer, , Alto, Phonic и подобные.


c). Обязательны приборы обработки звука: 

 - 1/3 октавный эквалайзер для каждого из порталов,

 - reverb, tap-delay, hall - два прибора (рекомендуемые фирмы: t.c.electronic, Lexicon, Yamaha), 

 - минидисковая дека ( желательно Sony )

 - ноутбук (нормально работающий, без торможения) 
 - а также 2 евро-розетки 220 в. для подключения наших приборов.


 
d). Мониторная система сцены должна состоять не менее чем из 4-х мониторов. Каждый монитор должен иметь RMS мощность не менее 250 вт.

Для большой сцены должны быть предусмотрены прострелы. Для каждой линии 

должен быть предусмотрен эквалайзер.

1 радиомикрофон Shure 87 beta  (или аналогичные) для ведущего и главного исполнителя со стойкой и соответствующей коммутацией на пульт. 
1 запасной инструментальный микрофон Shure со стойкой, находящийся на сцене с левой или с правой стороны для скрипки.  

4. Коммутация сцены в случае выступлений с музыкальным коллективом.

Барабанная установка  должна быть подзвучена не менее чем 3-мя микрофонами (т.е. BD,SD  и хотя бы один общий).

Для подключения 2-х гитар необходимы 2 di-box c соответствующей коммутацией на пульт, а также гитарные кабели с Jack-ами.

Для подключении саксофона необходим 1 микрофон типа AKG D-112 или аналогичный со стойкой типа “ журавль”.

 Для подключения клавишного инструмента  необходим stereo di-box (или 2 отдельно) c соответствующей коммутацией на пульт, а также stereo – кабель (или 2 отдельно) с Jack-ами. Необходима клавишная стойка и евро-розетка 220 в. к месту установки клавиш.

”.

