TIGRAN

- Заказчик обязан предоставить профессиональное высококачественное звуковое и световое оборудование, которое должно полностью соответствовать прилагаемой спецификации:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВСЕГДА РАБОТАЕТ ВЖИВУЮ!

1. Разъем на микшерном пульте типа Canon для подключения радиосистемы скрипки.

2.  Обработки голоса (hall, delay). Возможно в составе пульта.

3.  Микшерный пульт со звуковыми эффектами – обработками, с возможностью подключения четырех микрофонов, CD/ DVD-проигрывателя, ноут-бука.,

4.  1 (один) шнуровой микрофон на сцене со стойкой

5.  2 (два) радиомикрофона на стойках с  новыми!!! батарейками. Еще 2 батареи АА в запасе.

6. CD – проигрыватель, подключенный к микшерному пульту в линейку с эквалайзером
7.  4 монитора на сцене (как минимум – 2 (два)

8.  Экран (чем больше, тем лучше) или гладкое белое полотно в качестве задника на сцене для трансляции видеоряда с проектора

9.  Проектор с размером изображения на полную площадь полотна-экрана. Проектор должен быть подвешен над зрительным залом.

10.  На сцене 1(один) высокий (барный) стул

11.  Ноут-бук с возможностью вывода картинки на экран и звука в микшерный пульт. Ноут-бук должен быть расположен у звукооператора.

12.  Желательно! Ушные мониторы в количестве 2 (двух) штук.

- Организатор гарантирует полную готовность и настроенность звукового и светового оборудования за 5 (пять) часов до начала концерта. В противном случае с Представителя снимается любая ответственность за возможную задержку начала концерта. 

- Обязательно работа местного звукооператора на репетиции и на концерте (в трезвом состоянии), технического персонала (в трезвом состоянии), обеспечивающего работу звукового и светового оборудования.
- Саундчек перед программой, продолжительностью не менее 3 (трех) часов. Во время проведения саундчека на площадке отсутствуют посторонние лица и зрители.

В случае невыполнения условий технического райдера возможна полная отмена или значительное сокращение времени выступления, при этом организатору предоплата не возвращается.
Световое оборудование

- наличие двух световых пушек

- сверху сцены 4 сканнера и 4 головы

- На сцене желательно 2-4 головы

- 2 – 4 лазерные установки
- Желательно: 2 (два) Генератора СО2 (криогенератор)

- Дым-машина (желательно 2)
- 2-4 стробоскопа

Монтаж оборудования должен быть произведен до начала «саундчека».

 Для «саундчека» необходимо не менее 1 часа со времени полного завершения монтажа оборудования, без перерывов и в спокойной атмосфере с поддержкой звукооператора и техника, предоставленного площадкой, заказчиком, поставщиком оборудования.

Заказчик либо поставщик оборудования предоставляет своего звукорежиссёра, умеющего работать с живой группой на всё время саундчека и концерта.

 Во избежание упущений, необходим контакт с поставщиками оборудования перед утверждением мероприятия.
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Лазерное шоу
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